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CaratteristicheVANTAGGI

APPLICAZIONI

 DVS-109040  10W  100W ALO  1080Lm  4000K  3,7 V/DC -  90°  7200mA  -  310x35x215  1380  1/8  €85,00

 
 

 
IP65

Grado di 
Protezione

Classe di 
isolamento

Risparmio

-100%

Accensioni
Durata 
(ore)

  

 Ideale per giardini, viali, cortili, luce d'emergenza o da lavoro, campeg-
gio, illuminazione generica delle aree esterne.

 100% di risparmio energetico. Pannello fotovoltaico integrato, con 
batteria sostituibile dall'utente (garanzia 1 anno), tempo di ricarica 6h, 
autonomia di circa 20h. Dispone di un sensore con angolo di rileva-
mento 120° e distanza 6m. Installazione ad altezza compresa tra 3 e 
4m. Triplice modalità di funzione del sensore.

 

 

 DiVerso 

  OUTDOOR - SOLARI 

TRIPLICE MODALITÀ
DI FUNZIONE DEL

SENSORE

20 ORE di luce continua

GRATIS
ZERO costi in bolletta

NESSUN cablaggio

STAFFA INCLUSA 
NELLA CONFEZIONE

1. FISSAGGIO A MURO
2. FISSAGGIO A PALO TRAMITE STAFFA
IN DOTAZIONE

180° angolo di rilevamento
distanza 8 m

Staffa ruotabile 360°

Pannello regolabile 135°

1 2 

 ACCESSORI - Ricambi Batteria 

RBDVS 35x130x20 180 1/100 € 25,90
RBDVS-05 18x35x130.2x20 830 1/100 € 12,90

Sensore PIR
di presenza

Pannello
Fotovoltaico
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