TECHNICKY LIST

Objednaci cislo: ENSB-GU10

ENFASI prisazené svitidlo GU10 BILE

TECHNICKE PARAMETRY

Délka

Vyska

Sifka

Zavit

Napéti
Frekvence
Stupen kryti

Hmotnost v KG

Hmotnost vcéetné obalu v KG

Stmivatelné
Energeticka trida
Zaruka

Senzor

Solarni panel

I1zola¢ni trida

Horlavé podklady
Kapacita baterie (mAh)

Patentovano

POPIS PRODUKTU

80

140

80

GU10
220-240 V/AC
50/60 Hz
1P20

0,292

0,341
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NE
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48 ) HODIN

Prisazené stropni svitidlo ENFASI na vyménitelny zdroj /Zarovku/ s patici GU10. Designové svétylko vhodné
do interiér( véeho druhu - nasviceni obrazd, sviceni do skfini, botnik(l nebo klasické sviceni do prostoru - toto

svitidlo dokaze vSe diky volbé Uhlu svicenfi a intenzity Zarovkou.
Zarovka/zdroj neni soucasti baleni !!

JestliZze nevite, jestli je pro Vas tento produkt vhodny, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:

https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat ndvrh specialistou véetné projektu zde:

https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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