TECHNICKY LIST

Objednaci cislo: SRSB-709540 48 HOD'n

CENTURY Sirio Slim reflektor 70W 4000K
7350Im IP66 bily

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon 70 W

Barva svétla/Teplota chromaticnosti 4000 K

Barva Bild

Svitivost 7350 Im o 12“
Vyska 270 mm y
Siika 230 mm

Tloustka 29 mm

Napéti 200-240V/AC

Frekvence 50/60 Hz

Zivotnost v hodinach 30000 h

Pocet cyklii ON/OFF >15000

Stupen kryti IP66

Stupen odolnosti IKO8

Stmivatelné NE

Uhel sviceni 110 °

Vérnost podani barev (CRI/Ra) >70

Energeticka trida E

Zaruka 2 roky

Provozni teplota -20 +45 °C

Miliampér 320 mA

Izolacni trida |

POPIS PRODUKTU

CENTURY Sirio Slim reflektor 70W 4000K 7350Im IP66 bily je vykonné LED svitidlo, které se hodi pro venkovni
osvétleni. Reflektor ma vysoky vykon 70W a sviti 4000K bilym svétlem s jasem 7350Im, coz zajiStuje dostatecné
osvétleni i ve tmavych oblastech. Diky stupni kryti IP66 je toto svitidlo odolné proti vodé a prachu, takze se da
pouzit i v ndro¢nych prostredich.

CENTURY Sirio Slim reflektor 70W 4000K 7350Im IP66 bily je vynikajici volbou pro zakazniky hledajici vykonné
svitidlo od renomovaného vyrobce za dobrou cenu. Reflektor ma bilou barvu, coz jej ¢ini vhodnym pro Sirokou
Skalu aplikaci, véetné osvétleni budov, parkovist a sportovnich areald.

Toto svitidlo je k dispozici pro prodej jak pro B2B tak B2C zdkazniky, a to jak po kusech tak i v balenich

na vyzadani. Vzhledem k vykonnosti a kvalité svétla, které toto svitidlo poskytuje, je to skvéla investice

do venkovniho osvétleni.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou véetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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